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Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
1 PRZYGOTOWANIE I NIWELACJA TERENU
1

d.1 analiza indy-
widualna

Przygotowanie i niwelacja terenu m2

100,00 m2 100,00
RAZEM 100,00

2 ROBOTY ZIEMNE
2

d.2
KNR 2-01
0122-01

Pomiary przy wykopach fundamentowych m3

42,00 m3 42,00
RAZEM 42,00

3
d.2

KNR 2-01
0206-02

Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki 0.40 m3 w
gruncie kat. III z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na od-
ległość do 1 km

m3

18,70 m3 18,70
RAZEM 18,70

4
d.2

KNR 2-01
0217-06

Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiębiernymi 0.40 m3 na
odkład w gruncie kat. III

m3

(poz.2-poz.3)*0,80 m3 18,64
RAZEM 18,64

5
d.2

KNR 2-01
0309-02

Ręczne wykopy obiektowe ze skarpami lub o ścianach pionowych wykonywa-
ne przy użyciu przenośnika taśmowego - kat. gruntu III

m3

(poz.2-poz.3)*0,20 m3 4,66
RAZEM 4,66

6
d.2

KNR 2-01
0230-01

Zasypywanie wykopów spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odległość
do 10 m w gruncie kat. I-III

m3

(poz.2-poz.3)*0,30 m3 6,99
RAZEM 6,99

7
d.2

KNR 2-01
0501-01

Ręczne zasypywanie wykopów ze skarpami w gruncie kat.I-III z przerzutem na
odl. do 3 m

m3

(poz.2-poz.3)*0,70 m3 16,31
RAZEM 16,31

8
d.2

KNR 2-01
0236-01

Zagęszczenie nasypów ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-III m3

poz.2-poz.3 m3 23,30
RAZEM 23,30

3 FUNDAMENTY I ŚCIANY FUNDAMENTOWE
9

d.3
KNR 2-02
1916-01

Betonowanie podbetonu o grubości 10 cm - beton C8/10 m3

1,81 m3 1,81
RAZEM 1,81

10
d.3

NNRNKB
202 0618-01

Izolacje przeciwwilgociowe ław fundamentowych z papy zgrzewalnej m2

18,10 m2 18,10
RAZEM 18,10

11
d.3

KNR 2-02
0290-01

Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli - pręty gład-
kie o śr. 6 mm

t

25/1000 t 0,03
RAZEM 0,03

12
d.3

KNR 2-02
0290-02

Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli - pręty że-
browane o śr. 12 mm

t

100/1000 t 0,10
RAZEM 0,10

13
d.3

KNR 2-02
0202-02

Ławy fundamentowe prostokątne żelbetowe - z zastosowaniem pompy do be-
tonu - beton C20/25

m3

4,80 m3 4,80
RAZEM 4,80

14
d.3

KNR 2-02
0204-01

Stopy fundamentowe prostokątne żelbetowe, o objętości do 0,5 m3 - z zasto-
sowaniem pompy do betonu - beton C20/25

m3

0,29 m3 0,29
RAZEM 0,29

15
d.3

NNRNKB
202 0136-02

Ściany fundamentowe z bloczków betonowych na zaprawie cementowej m3

4,80 m3 4,80
RAZEM 4,80

16
d.3

KNR 2-02
0602-01

Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne poziome - wykonywane na
zimno z emulsji asfaltowej - pierwsza warstwa

m2

12,72 m2 12,72
RAZEM 12,72

17
d.3

KNR 2-02
0602-03

Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne poziome - wykonywane na
zimno z past emulsyjnych asfaltowych rzadkich - pierwsza warstwa

m2

poz.16 m2 12,72
RAZEM 12,72
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Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
18

d.3
KNR 2-02
0602-05

Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne poziome - wykonywane na
zimno z past emulsyjnych asfaltowych gęstych - pierwsza warstwa

m2

poz.16 m2 12,72
RAZEM 12,72

19
d.3

KNR 2-02
0603-01

Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na
zimno z emulsji asfaltowej - pierwsza warstwa

m2

51,12 m2 51,12
RAZEM 51,12

20
d.3

KNR 2-02
0603-03

Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na
zimno z past emulsyjnych asfaltowych rzadkich - pierwsza warstwa

m2

poz.19 m2 51,12
RAZEM 51,12

21
d.3

KNR 2-02
0603-05

Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na
zimno z past emulsyjnych asfaltowych gęstych - pierwsza warstwa

m2

poz.19 m2 51,12
RAZEM 51,12

22
d.3

KNR-W 2-02
2102-02

Okładziny kamienne ścian zewnętrznych m2

12,00 m2 12,00
RAZEM 12,00

4 ŚCIANY NADZIEMIA
23

d.4
KNR 0-21
4001-08
analogia

Ściany z bali m2

56,00 m2 56,00
RAZEM 56,00

24
d.4

KNR 0-21
4004-02

Poszycie ścian z desek o szer. 25 cm - ściany poddasza m2

7,50 m2 7,50
RAZEM 7,50

5 KONSTRUKCJE DREWNIANE
25

d.5
KNR 0-21
4002-02

Oczepy ścian zewnętrznych pojedyncze o szer. do 100 mm mb

24,00 mb 24,00
RAZEM 24,00

26
d.5

KNR 0-21
4005-01

Belki stropowe drewniane mb

30,00 mb 30,00
RAZEM 30,00

27
d.5

KNR 2-02
0408-05

Krokwie zwykłe, długość ponad 4.5 m przekrój poprzeczny drewna do 180 cm2
z tarcicy nasyconej

m3

70,00*0,16*0,08 m3 0,90
RAZEM 0,90

28
d.5

KNR 2-02
0407-06

Słupy o długości ponad 2 m - przekrój poprzeczny drewna ponad 180 cm2 z
tarcicy nasyconej

m3

drew.
6,00*0,19*0,19 m3

drew.
0,22

RAZEM 0,22
29

d.5
KNR 2-02
0408-01

Miecze przekrój poprzeczny drewna do 180 cm2 z tarcicy nasyconej m3

0,05 m3 0,05
RAZEM 0,05

30
d.5

KNR 2-02
0408-02

Kleszcze przekrój poprzeczny drewna do 180 cm2 z tarcicy nasyconej m3

40,00*0,05*0,12 m3 0,24
RAZEM 0,24

6 DACH - POKRYCIE
31

d.6
KNR AT-09
0103-02

Membrana dachowa układana na krokwiach, z przybiciem kontrłat m2

80,00 m2 80,00
RAZEM 80,00

32
d.6

KNR 2-02
0410-01

Deskowanie połaci dachowych z tarcicy nasyconej m2

80,00 m2 80,00
RAZEM 80,00

33
d.6

NNRNKB
202 0535-04
analogia

Pokrycie dachów - gont blaszany m2

poz.31 m2 80,00
RAZEM 80,00

34
d.6

NNRNKB
202 0541-02

Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu ponad 25 cm m2

16,00 m2 16,00
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RAZEM 16,00

35
d.6

NNRNKB
202 0547-01

Rynny dachowe półokrągłe o śr. 150 mm - montaż rynien m

14,00 m 14,00
RAZEM 14,00

36
d.6

NNRNKB
202 0547-02

Montaż lejów spustowych szt.

2,00 szt. 2,00
RAZEM 2,00

37
d.6

NNRNKB
202 0550-04

Rury spustowe okrągłe o śr. 120 mm m

6,00 m 6,00
RAZEM 6,00

7 STOLARKA I ŚLUSARKA
38

d.7
KNR 2-02
1007-08

Okna skrzynkowe dwudzielne oszklone fabrycznie o powierzchni 1,0-1,5 m2 m2

3*1,30 m2 3,90
RAZEM 3,90

39
d.7

KNR-W 2-02
1027-05

Drzwi zewnętrzne drewniane m2

2,00 m2 2,00
RAZEM 2,00

40
d.7

NNRNKB
202 0541-02

Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu ponad 25 cm -
podokienniki zewnętrzne

m2

0,90 m2 0,90
RAZEM 0,90

8 PODŁOGA NA GRUNCIE
41

d.8
KNR 2-02
1101-07

Podkłady z ubitych materiałów sypkich (piasek) na podłożu gruntowym m3

30,36*0,20 m3 6,07
RAZEM 6,07

42
d.8

KNR 2-02
1101-01 z.sz.
5.4. 9913 

Podkłady betonowe na podłożu gruntowym. Zastosowano pompę do betonu
na samochodzie. Beton C16/20

m3

30,36*0,15 m3 4,55
RAZEM 4,55

43
d.8

KNR 2-02
0616-01
analogia

Izolacje z folii PE m2

30,36 m2 30,36
RAZEM 30,36

44
d.8

KNR-W 2-02
1121-02

Podłoga z desek struganych grubości 32 mm m2

30,36 m2 30,36
RAZEM 30,36

9 SCHODY ZEWNĘTRZNE I PODEST
45

d.9
KNR-W 2-02
0219-01

Schody i podest - betonowe zewnętrzne - z zastosowaniem pompy do betonu m3

2,44 m3 2,44
RAZEM 2,44

46
d.9

KNR-W 2-02
2112-01

Posadzki zewnętrzne z elementów kamiennych m2

16,25 m2 16,25
RAZEM 16,25

10 ELEMENTY ZEWNĘTRZNE
47

d.10 analiza indy-
widualna

Zadaszony składzik zewnętrzny m2

5,00 m2 5,00
RAZEM 5,00

48
d.10 analiza indy-

widualna

Opaska przyścienna żwirowa m2

15,00 m2 15,00
RAZEM 15,00
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